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Mit diesem 42ctmultilead haben Sie die Méglichkeit, jegliches spezifische ,Lead” mit einem Kabelsatz
zu konfigurieren. Ausnahmen sind hier Becker- oder Parrot-Leads, diese mussen spezifisch
angefordert werden (42ctbeckerlead / 42ctasteroidlead).

With a 42ctmultilead you are able to configure any specific lead with one special cable harness.
Exceptions are Becker or Parrot, where specific leads are used (42ctbeckerlead / 42ctasteroidlead).

Konfigurationsanweisung / Configuration Assignments (1= Link made, 0= No Link)

Systeme / Anschluss / Connector
Systems
Jcv Klinke/Jack/Key1
1 1 b1 Blaupunkt Key1/Key2/GND/Klinke/Jack
1 1 0 Clarion Klinke/Jack
0 0 1 KENWOOD Keyl
1 0 1 ALPINE Klinke/Jack
0 1 1 Panasonic Keyl
1 1 Sony/Pioneer Klinke/Jack
1(Pin12) 1 (Pin10) 0 ZENEC Keyl
Chinese Learning
il 1 1 s Key1/Key2/GND

e/
S
i

Beschreibung / Description

nicht belegt / reserved
nicht belegt / reserved
nicht belegt / reserved
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Bitte beachten Sie, das die spezifischen ,leads” bzw. ,Radioanschlusskabel Lenkradfernbe-
dienung” nur Daten bzw. geringe elektrische Spannungsanderungen {ibertragen.

Diese Leitungen diirfen keinesfalls mit dem 12V-Stromnetz verbunden werden, dies wiirde
die Interfaces zerstoren!

Please note that the specific “leads”or “stalk harness cable” are only designed to transfer
data respectively low voltage changes. These harnesses must not be connected to the
12V power supply, this would harm the interface and most likely destroy it!

ALPINE
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Beispiel / Example ZENEC

Entfernen Sie Briicke J3. Trennen Sie Briicke J1 und J2 mittig und I6ten P12 (orange) und
P10 (griin) zusammen. Bitte isolieren Sie die Lotstelle fachmannisch. Verbinden Sie das
Kabel (Key1) mit dem dazugehdrigen Kabel des Radios (siehe Installationsanleitung des

Herstellers ZENEC).

Please remove link J3. Cut the orange (J1) and green (J2) link, then solder top row
together (P12 and P10) and insulate. Use the Wire connector to radio.

Beispiel / Example ALPINE

Entfernen Sie die Briicke J2 (griin) und nutzen Sie den Klinkenstecker zur Verbindung mit
der dazugehdrigen Klinkenbuchse der ALPINE Headunit (siehe Installationsanleitung des
Herstellers ALPINE).

Please remove link J2 (green) then connect the jack connector into the jack socket of the

ALPINE head unit.

Beispiel / Example KENWOOD

Entfernen Sie die Briicken J1 (orange) und J2 (grtin). Schlieen Sie das Kabel (Key1)

an das dazugehdrige Anschlusskabel der KENWOOD Headunit (siehe Installationsanleitung
des Herstellers KENWOOD)

Please remove link J1 (orange) and J2 (green). Then connect the wire (Key1) to the

proper wire of the KENWOOD head unit.
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