
Mid-Woofer A 13W/4 - MKII

M
id

-W
oo

fe
r A

 1
3W

/4
 - 

M
K

II

 
Technische Daten

Frequenzbereich [Hz] 80 – 9000
Nennimpedanz, Zn [Ohm] 4
Kennschalldruck, SPL (2.83V,1m) [dB] 89
Nennbelastbarkeit, Pn (IEC 268-5) [W] 40
Max. Belastbarkeit (Langzeit)* [W] 80

Effektive Membranfläche, Sd [cm²] 86
Schwingspulendurchmesser [mm] 25
Schwingspulenhöhe [mm] 10
Luftspalthöhe [mm] 4
Lineare Auslenkung (max.(+/-)) [mm] 3
Mechan. Auslenkung (max.(+/-)) [mm] 5
Kraftfaktor, BxL [Tm] 4,3

Schwingspulenwiderstand, Re [Ohm] 3,10
Schwingspuleninduktivität, Le [mH] 0,50
Resonanzfrequenz, Fs [Hz] 89,0
Äquivalentvolumen, Vas [dm³] 4,8
Mechanische Güte, Qms [1] 3,89
Elektrische Güte, Qes [1] 0,63
Freiluft-Gesamtgüte, Qts [1] 0,54

Bewegte Masse, Md [g] 7,3
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Technische Änderungen vorbehalten

Technische Beschreibung

- 13 cm Tieftöner mit glasfaserverstärktem Kunststoffkorb
Befestigungslaschen abtrennbar

- eingelassene Gummisicke

- beidseitig kaschierte, resonanzoptimierte
Papiermembran

- 25 mm Schwingspule mit 10 mm Wickelhöhe,
belüfteter Aluminiumträger

- enganliegendes, vergoldetes Anschlußterminal

- angenehm warmer Klangcharakter mit sehr guter
Detailauflösung

- sehr guter Wirkungsgrad

Schalldruckfrequenzgang 
 0° auf Achse 
 30° außer Achse 
 60° außer Achse 
 
Impedanzfrequenzgang 
 
Meßbedingungen: 
 
Uin:  2,83 VRMS 
LS in Box 320 Liter 
Mic. Distanz: 1 m 
IEC Schallwand 
Refl. armer Raum 6x7x8 m 
B&K 2012 Audio Analyser 
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