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MOTOR-1A

INSTALLATIONSHINWEISE

Dieses Gerat wurde getestet und erfllt die Grenzwerte fiir digitale Gerate der Klasse B,
gemal Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor
schadlichen Stérungen beim Betrieb des Gerats in Wohngebieten.

Das Gerét erzeugt, verwendet und gibt elektromagnetische Strahlung ab. Wenn es nicht
gemal der Anleitung installiert und benutzt wird, kann es die Funktion anderer Elektroge-
rate beeintrachtigen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in einigen Fallen
doch Stérungen auftreten. Sollte das Gerdt den Radio- oder Fernsehempfang stéren, was
sich durch Ein- und Ausschalten des Gerats nachpriifen lasst, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhandler oder Radio- / TV-Techniker. Nehmen Sie keine, auBer den in Bedienungsanlei-
tung erliuterten Anderungen oder Umbauten am Gerat vor. Unerlaubte Anderungen oder
Umbauten kénnen dazu fiihren, dass die Garantieanspriiche verfallen.

Beachten Sie folgende Warnhinweise bei der Benutzung des Gerates:

e Lesen Sie diese Anleitung sorgsam bevor Sie das Gerat benutzen. Wenn Fragen
auftreten, die in dieser Anleitung nicht abgedeckt werden, wenden Sie sich bitte an
Ihren Fachhandler oder an den Handler in Ihrer Ndhe. Sie kdnnen auch eine Email an
info@retrosoundusa.de senden.

¢ Schalten Sie das Gerat nicht bei sehr hohen Temperaturen im Wageninnenraum ein.
Lassen Sie das Gerdt vor dem Gebrauch erst abkihlen.

e Der Fahrer sollte das Gerat nicht wahrend der Fahrt bedienen. Bedienen des
Gerates und Schauen auf die Anzeige behindert den Fahrer beim Fahren und kann
so zum Unfall fihren. Halten Sie ihr Fahrzeug an und parken Sie an sicherer Stelle
zur Bedienung des Gerétes.

e Betreiben Sie ihr Gerat an der korrekten Betriebsspannung. Dieses Produkt ist fur
den Betrieb an 12 Volt mit negativer Masse vorgesehen. Betreiben Sie dieses Gerat
nicht an positiver Masse oder an 18/24 Volt Betriebsspannung.

e Benutzen Sie ihr Geréat nicht, wenn es nicht einwandfrei funktioniert. Funktioniert
das Gerét nicht oder eingeschrdnkt oder es wurde der Feuchtigkeit ausgesetzt, es
qualmt oder es riecht verbrannt, schalten Sie das Gerat sofort aus und suchen Sie
ihren Fachhandler auf.

e Halten Sie beigepackte Batterien, Kleinteile und Folien von Kindern fern. Hat ein
Kind eine Batterie, ein Kleinteil oder Folie verschluckt holen Sie bitte medizinische
Hilfe.

e Lassen Sie Sicherungen in der Werkstatt wechseln. Wechseln Sie defekte Sicherungen
nur aus, wenn Sie den Grund fiir das Durchbrennen kennen und die Ursache beseitigt
haben. Ansonsten wenden Sie sich an ihre Werkstatt. Inkorrektes Instandsetzen
kann zu Rauch, Feuer oder Zerstérung des Gerétes fuhren.

e Wenn das Gerét sich nicht einschalten lasst, Gberprifen Sie zunachst die Anschlisse.
Danach priifen Sie die Fahrzeugsicherungen und die Sicherung am Kabelbaum des Radios.
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MOTOR-1A

Beachten Sie folgende Warnhinweise zur Installation und Benutzung
des Geradtes:

e Halten Sie den Lautstarkepegel im angemessenen Rahmen.

¢ Stellen Sie die Lautstarke so ein, dass Sie Gerdusche aus dem StraBenverkehr weiter-
hin wahrnehmen.

e Stecken Sie nicht die Hand oder Finger in irgendwelche Offnungen des Gerites.

o Uberlassen Sie Einbau und Verdrahtung geschultem Personal.

¢ Die Installation erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung.

¢ Lassen Sie das Gerat zur Sicherheit bei ihrem Handler einbauen.

¢ Bei Selbsteinbau befolgen Sie bitte die Einbauanweisungen. Fir selbstverschuldete
Schaden gibt es keine Haftung unsererseits.

¢ Nichtbefolgen der Einbauanweisung kann zu Feuer oder zu Unfallen fihren.

e Beschadigen Sie nicht die Kabel beim Einbau.

e Verlegen Sie die Kabel nicht Gber Schrauben oder bewegte Teile wie Sitzschienen.
Verkratzen, ziehen, dehnen oder verdrehen beschadigt die Kabel. Vermeiden Sie das
Verlegen an heillen Stellen. Schiitzen Sie die Kabel vor scharfen Kanten mit Schutz-
rohr oder Tape.

e Benutzen Sie zur Installation nur dafiir geeignete Werkzeuge und Einbaumaterialien.
Nicht daflir geeignete Materialien dirfen nicht verwendet werden. Falsche
Installation kann zu einem Unfall, Fehlfunktion oder Feuer fihren.

¢ Klemmen Sie vor der Installation den Minuspol der Batterie ab. Das bewahrt Sie vor
einem Kurzschluss bei der Installation. Beachten Sie Vorsichtsmaliregeln des Kraft-
fahrzeugherstellers, bezliglich des Abklemmens der Batterie. Ein falsches Vorgehen
kann zu Verletzung oder Tod durch Auslésen der Airbags fihren.

e Befestigen Sie keine Kabel oder Teile an sicherheitsrelevanten Bauteilen. (Tank ,
Bremse, Fahrwerk, Lenksaule, Pedale, Airbag etc.)

¢ |Installieren Sie nichts in der Ndhe von Airbags.

e Beachten Sie die Anweisungen des Fahrzeugherstellers.

e Prifen Sie vor der Installation, dass keine Leitungen, Kabel, etc. durch den Einbau
beschadigt werden kénnen (z.B. wenn Sie ein Loch bohren).

¢ |Installieren Sie nicht im Sichtbereich des Fahrers, wo es das Fahren behindert.

¢ Priifen Sie nach der Installation die Funktion der vorhandenen elektrischen Einrichtungen.

¢ Priifen Sie, dass die Installation der Kabel nichts in der Funktion behindert.

e Achten Sie auf korrekte Isolierung der verlegten Kabel.

e Dieses Gerat ist fir die Verwendung in Kraftfahrzeugen vorgesehen

¢ Lassen Sie das Gerat nicht bei ausgeschaltetem Motor laufen. Die Batterie kann sich entleeren

e Setzen Sie das Gerét nicht starker Sonneneinstrahlung oder anderer hoher Temperatur
aus. Das kann zu Rauch, Feuer oder Zerstérung des Geréates fuhren.
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WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Um den ordnungsgemaRen Betrieb dieses RetroSound Produkts zu ge-
A wihrleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfaltig vor der Installation

und Bedienung des Radiogerites.
Diese Bedienungsanleitung kann sich nicht auf alle méglichen Installations-Szenarien
beziehen. Wenn Sie glauben, Sie konnen das Radio nicht selber verbauen, dann neh-
men Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhandler vor Ort oder mit unserem Support auf. Sie
erreichen den Technischen Support unter support@ampire.de oder telefonisch unter
+49 (0) 2181-81955-0.

WICHTIG! Bitte beachten Sie, dass dieses Gerdt am roten und gelben Ka-
bel 12 Volt filhren muss, sonst wird dieses Gerat nicht funktionieren. Kon-
taktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.

Klemmen Sie vor der Installation den Minuspol der Batterie ab. Das be-
wahrt Sie vor einem Kurzschluss bei der Installation. Beachten Sie Vor-
sichtsmaRregeln des Kraftfahrzeugherstellers, beziiglich des Abklemmen
der Batterie. Ein falsches Vorgehen kann zu Verletzung oder Tod durch
Ausldsen der Airbags fiihren.

A

WARNUNG! Dieses Radio ist fiir den Betrieb an 12 Volt mit negativer Mas-
se vorgesehen. Haben Sie ein Bordnetz mit 6 Volt, muss ein entsprechen-
der Wandler vorgeschaltet werden. Fiir einen sicheren Betrieb muss der
Wandler mit mindestens 10 Ampere belastbar sein.

B
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MOTOR-1A
INSTALLATIONSANLEITUNG

HINWEIS: Das perfekte Positionieren des Radios in das Armaturenbrett ist der zeit-
aufwendigste Teil der Installation. Ruhe und Geduld ist der Schliissel.

Wenn der Einbau Sie weiterhin vor Probleme stellt, dann kontaktieren Sie bitte unseren
Technischen Support.

Montieren Sie die Halter und Bedienelemente mit Hilfe der mitgelieferten Zubehorteile.

Aufgrund der flexiblen Installationsmdoglichkeiten ist es kein Problem die Blende fahr-
zeugspezifisch anzupassen. Messen Sie einfach den Abstand der vorhandenen Lécher
und befestigen die Regler mit Hilfe des Zubehors an den Blechwinkeln. Ziehen Sie
zuerst die Schrauben mit den Fingern fest und probieren Sie am Fahrzeug aus, ob die
Schalter klemmen und der Abstand stimmt. Erst danach ziehen Sie die Muttern ganz
fest und stecken Sie die Kabel in das Radio ein.

Schritt 1 : Installieren des Displays

Verbinden Sie das mit dem Radio Grundmodul enthaltene Flachbandkabel mit dem
Stecker des MOTOR-1A Radio Display. Nach dem Einstecken ins Display muss es an
dem Grundmodul mit den vier Montage Schrauben befestigt werden (die Schrauben
sind sehr Klein und sind in der Hardware Tasche mit den Wellenmuttern).

Das RetroSound® Logo auf dem Radio Grundmodul sollte nach oben zeigen. Achten Sie
darauf, nicht das Display auf den Kopf zu stellen.

Schritt 2: Anbringen der Montagewinkel

Befestigen Sie die Montagehalterung mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und
bringen die Halter in die gewlinschte Position. Danach ziehen Sie die Schrauben an.

Abbildung 1 - Befestigung der Montagehalterungen
HINWEIS: Veréinderungen an den Befestigungswinkeln lassen die Garantie des Radios nicht erléschen.
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Schritt 3: Montage der Drehregler

1. Zur richtigen Positionierung der Drehregler messen Sie erst den bendétigten Abstand
zwischen den Bedienknopfen lhres Fahrzeuges.

2. Befestigen Sie die Drehregler mit dem im Lieferumfang enthaltene Montagematerial
(Muttern, Unterlegscheiben).

3. Ziehen Sie zuerst die Wellenmuttern handfest an (Abbildung 2).

Zur Befestigung verwenden
Sie bitte das im Lieferumfang
befindliche Montagematerial.

Abbildung 2 - Montage der Drehregler

Zur richtigen Positionierung der Drehregler ziehen Sie zuerst die Wellenmuttern hand-
fest an und prifen den korrekten Sitz der Drehregler in der Blende / im Armaturenbrett.

HINWEIS: Ohne die Verwendung der Kontermuttern kommt es zur Zerstérung der
Drehregler!

;P’"”

Abbildung 3 - Verbinden der Drehregler mit dem Radiogerat
HINWEIS: Verdnderungen an den Befestigungswinkeln lassen die Garantie des
Radios nicht erléschen. Das System wurde entwickelt, um sich an die unterschied-
lichsten Einbausituationen anzupassen.

Schritt 4: Komplette Verkabelung

Siehe “Anschlussplan” auf Seite 13.
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Schritt 5: Befestigung der Radioblende (inkl. Drehregler)

Eine der haufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, ist: ,Welches Radio passt in
mein Auto?“. Das neue ,,MOTOR-1A“ von RetroSoundUSA ist mit seinem Bedienele-
ment eine universelle Losung fur alle Radioschachte. Mit gerademal 89mm in der Brei-
te und 38mm in der Hohe passt es sich allen amerikanischen und europaischen Ein-
bauschachten an. Die fahrzeugtypische Optik entsteht durch die speziell auf das Baujahr
abgestimmte Radioblende. Diese Radioblenden sind in GrofRe und Form exakt auf das
Armaturenbrett des jeweiligen Old- bzw. Youngtimer angepasst.

Eine optimale Kombination fir jeden Radioschacht.

Nachdem die Regler an das Armaturenbrett des Fahrzeugs angepasst sind, schrauben
Sie eine Mutter mit Unterlegscheibe auf jede Achse. Danach stecken Sie die Radioblende
auf und schrauben die Blende wie auf dem Foto dargestellt fest.

Benutzen Sie die mitgelieferten Muttern und Scheiben zur Befestigung der Radioblende
auf der Achse. Mit Hilfe der Muttern justieren Sie die Radioblende passend zum
Einbauplatz.

HINWEIS: Die abgebildete Montage zeigt eine Kombination aus dem Radio ,,Motor-
1A” und einer Aufbau-Radioblende fiir europdische Fahrzeuge.

Muttern/Unterlegscheiben zwischen Abbildung 4 - Montage der Radioblende
L-Halterung und Radioblende
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Schritt 6: Installation der Drehknopfe

1. Schieben Sie den unteren Teil des Drehreglers auf die Welle und lassen ihn einrasten.
(Siehe Abbildung 5).

2. Montieren Sie den vorderen Bedienknopf auf der Welle (Siehe Abbildung 6).

Abbildung 5 - Montage des Abbildung 6 - Montage des
hinteren Bedienknopfs vorderen Bedienknopfs

......

Bsp.: Kombination mit Radioblende
fir einen 1967-68 Camaro
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MOTOR-1A
ANSCHLUSSPLAN

Bitte beachten Sie das dieses Gerdt am roten und gelben Kabel 12 Volt filhren muss,
sonst wird dieses Gerat nicht funktionieren. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen
haben.

Kabelplan (Abbildung 7)

Verbinden Sie den Hauptkabelbaum mit der Riickseite des Radios und schlieRen hier
das ISO-Stromanschlusskabel und den Lautsprecherkabelbaum an. Danach verbinden
Sie die Kabelenden nach Anleitung des Kabelplans (Abbildung 8).

Installationshinweise

e Zur Vermeidung eines Kurzschlusses klemmen Sie vor Beginn und bis zur Beendigung
der Installation den Minuspol der Batterie ab.

Beachten Sie die VorsichtsmaRregeln des Kraftfahrzeugherstellers, bezlglich des
Abklemmens der Batterie. Ein falsches Vorgehen kann zu Verletzung oder Tod durch
Auslosen der Airbags fuhren.

e Dieses Radio ist fiir den Betrieb an 12 Volt mit negativer Masse vorgesehen. Haben
Sie ein Bordnetz mit 6 Volt muss ein entsprechender Wandler vorgeschaltet werden.
Flr einen sicheren Betrieb muss der Wandler mit mindestens 10 Ampere belastbar
sein.

Der hintere AUX-Eingang

Der hintere AUX-Eingang erlaubt den individuellen Anschluss von externen mobilen
Geraten mit Standard-Kopfhorerausgdangen. Wie z.B. tragbare CD-Player, Mini-Disc-
Player, tragbare Kassettenrekorder, iPod oder MP3-Player. Mit dem drehen des linken
hinteren Drehknopfes in Uhrzeigersinn kdnnen Sie den AUX-Kanal anwahlen.

© 2021 ADMI~IKE Electronics - All rights reserved
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MOTOR-1A  AM/FM Radio W
Frequenzhereich: FM 87.5-107.9MHz / AM 530-1710 KHz
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Abbildung 7 - Kabelplan
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MOTOR-1A
BEDIENUNG (BASISFUNKTIONEN)

Bedienelemente auf der Vorderseite

Abbildung 8 - Bedienelement

Die Drehregler sind in einen vorderen und hinte-
ren Drehreglerbereich ein geteilt, wodurch auch
die Drehknopf-Teller tber eine Fuktionalitat
verfligen. Zusatzlich hat jeder Drehregler eine
Druckfunktion. Lesen Sie hierzu bitte die nach-
folgende Ubersicht.

Abbildung 9 - Drehregler mit Drehknépfen

©2021 ADMIPIRE Electronics - All rights reserved
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Tastenfunktionen
Funk- .
. # | Radio-Modus Apache
tion
Zum Einschalten driicken Sie den linken Drehknopf @. Im Display
Power 1 erscheint der Schriftzug RETROSOUND.
Ein/Aus Zum Auschalten halten Sie den linken Drehknopf fiir @ 3 Sek.
gedruckt. Im Display erscheint der Schriftzug GOODBYE.
Durch Drehen des vorderen linken Drehreglers @ regulieren Sie die
Volumen |1 | Lautstarke. Die Lautstarkenregulierung liegt zwischen 0 - 46 (MIN/
MAX). Die Grundlautstarke liegt bei 17.
Kurzes Driicken des linken Drehreglers @ aktiviert die Select-Funk-
Audio tion. Wiederholtes Driicken des Reglers flihrt Sie zu DSP, Bass,
. Hohen, Balance, Fader, XBAS. Durch Drehen des vorderen linken
Abstim- 1 . .. . .
mun Reglers stellen Sie den gewlinschten Wert ein. Detaillierte Infor-
& mationen zu den Einstellungen der Ton-Eigenschaften finden Sie
ab Seite 18.
Auswahl Drehen Sie den hinteren linken Drehknopf @ im Uhrzeigersinn zum
der Hor- | 2 Umschalten der Hérquellen: Radio, AUX-Eingang. Zur Nutzung des
selle AUX-Eingangs, sollte der Anschluss wahrend des Einbaus sorgfaltig
q verlegt werden.
. Zur Darstellung der Uhrzeit drehen Sie den hinteren linken Dreh-
Uhrzeit 2 . .
knopf @ entgegen des Uhrzeigersinns.
Driicken der Taste ,, 1“ ruft
. den gespeicherten Sender auf. . .
Radio- .. Diese Tasten stehn beim Apache
3 | Driicken und kurzes Halten . .
sender 1 . . nicht zur verfigung
speichert den gerade angezeig-
ten Sender.
Dricken der Taste ,,2“ ruft
. den gespeicherten Sender auf. . .
Radio- .. Diese Tasten stehn beim Apache
4 | Dricken und kurzes Halten . .
sender 2 . . nicht zur verfigung
speichert den gerade angezeig-
ten Sender.
Driicken der Taste ,3“ ruft
. den gespeicherten Sender auf. . .
Radio- .. Diese Tasten stehn beim Apache
5 | Dricken und kurzes Halten . .
sender 3 . . nicht zur verfligung
speichert den gerade angezeig-
ten Sender.
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MOTOR-1A
F.unk- Radio-Modus Apache
tion
Driicken der Taste ,4“ ruft den
Radio- gespeicherten Sender auf. Driick- | Diese Tasten stehn beim
sender 4 en und kurzes Halten speichert Apache nicht zur verfligung
den gerade angezeigten Sender.
Drucken der Taste ,,5“ ruft den
Radio gespeicherten Sender auf. Driick- | Diese Tasten stehn beim
sender 5 en und kurzes Halten speichert Apache nicht zur verfigung
den gerade angezeigten Sender.
Vor/ Durch Drehen des vorderen rechten Reglers konnen Sie die Empfangs-
Zurick frequenzen abstimmen (MW/UKW).
Dricken Sie den rechten Drehregler © ldnger als 3 Sekunden wird
das Untermeni mit folgenden Funktionen aufgerufen: Auto-/
Manueller Suchlauf, Uhr oder Frequenz Prioritdt, Beep an/aus,
Scan Farben, US-/EU-/JAP-/AUS-/RUS-Frequenzen, Local/DX (Fern-)
System . . . . . .
Menii Tuning, Volumen-Einschaltlautstdrke und Voreinstellung. Ein weit-
eres Driicken des Drehreglers @ wechselt in die einzelnen Betrieb-
sarten.
HINWEIS: Detailierte Anleitungen der einzelnen Betriebsarten
finden Sie ab Seite 21.
Radio Drehen des hinteren rechten Drehen des hinteren rechten
Sender 6 Reglers im Uhrzeigersinn ruft den Reglers im Uhrzeigersinn ruft den
gespeicherten Sender auf. Drehen | gespeicherten Sender auf. Drehen
Radio und kurzes Halten speichert den und kurzes Halten speichert den
iegder gerade angezeigten Sender. gerade angezeigten Sender.
Frequenz
Drehen Sie den rechten hinteren Drehregler @ gegen den Uhrzei-
Track/ gersinn um zwischen den Frequenzbandern (3 UKW und 2 MW ) zu
Directory wahlen.
Search
Selcet Hier kann zwischen dem normalen Radio System und dem Apache
Panel gewechselt werden

© 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved
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MOTOR-1A

Einstellungen der Klang-Eigenschaften:

1. Zur Auswahl der Genres-Eigenschaften driicken Sie den linken Drehknopf.
Mit Drehen des linken Knopfes wahlen Sie das bevorzugte Genre.

2. Durcherneutes Driickendes Drehknopfes wechseln Siein den Eigenschaften.

3. Mit dem Drehen in oder gegen den Uhrzeigersinn lassen sich die einzelne Werte
nach Wunsch einstellen.

4. Mit einem erneutem Driicken des vorderen linken Drehknopfes bestatigen Sie die
Eingabe und wechseln zur nachsten Einstelloption. Nach Beenden der Einstellung
kehrt das Gerdt automatisch zum normalen Betrieb zurtick.

1 DSP ausschalten
Wenn Sie das erste Mal das SEL-MenU aufru-

o Il el g fen ist der DSP ausgeschaltet. Drehen Sie zur
I ) Auswahl den linken Regler nach rechts um zu

den Voreinstellungen zu gelangen, oder dri-

e O O DL L cken den linken Regler ein weiteres Mal um

zur Bass und Hoheneinstellung zu gelangen.

B = Tl dl | DSP Klassik
| Ll . ; : : .
(1 Die Anzeige CLASSIC bietet eine Voreinstel-
lung fiir klassische Musik.
NN | ] NN | MU | _— | —
.—' '_' .-' DSP POP
'- ] |— Anzeige POP bietet eine Voreinstellung fir
- bassbetonte Musik.
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FerSound

DSP ROCK
Die Anzeige ROCK offeriert eine Voreinstellung
fiir eine hdhenbetonte Musik.

Basseinstellung
Die Anzeige BASS ermoglicht eine Einstel-
lung des Bass um +- 7 dB.

Hoéhenregelung
Die Anzeige TRE ermoglicht eine Einstellung
der Hohen um +- 7 dB.

Klangausgleich

Die Anzeige BAL ermoglicht den Ausgleich
der Lautsprecherposition zur Fahrerpositi-
on, um eine gleichlaute Wiedergabe zu er-
moglichen. Der Regelbereich geht von 0-12.

Uberblendregler

Die Anzeige FAD erm0glicht zwischen den vor-
deren und hinteren Lautsprecher das Verhalt-
nis der Wiedergabe zu korrigieren.

Der Regelbereich geht von 0-12.

©2021 ADAPIRE Electronics - All rights reserved
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MOTOR-1A

. XBAS

Die Anzeige XBAS ermoglicht das Anheben
der Basse und Hohen bei geringer Lautstar-
ke und wird inaktiv beim Erhéhen der Laut-
starke. Bei Einstellungen von Bass, Mittelto-

Vi o
AT )
O 0 T T

—1]| = ner und Hoéhen wird die XBAS-Funktion

Uiberschrieben.
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HenSund

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Spezielle Einstellungen im Untermenii:

Zur Aktivierung der speziellen Einstellungen dricken Sie den rechten Regler fir
3 Sekunden, wodurch Sie in das Untermenii gelangen.

Durch wiederholtes Driicken des Reglers kdnnen Sie zu den verschiedenen Einstell-
moglichkeiten gelangen.
Drehen des rechten Reglers andert die Einstellwerte der einzelnen Untermenis ab.
Ein weiteres Driicken des rechten Reglers bewirkt den Wechsel in den nachsten

Menupunkt.

[ I T g
LU T Iy g

I N | N | S —
O o o )
e N

NN | | N | NN | | S| —
L T NCT

L I I I I B

I N | N | S —
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Sendersuchlauf

Mit dieser Einstellung wechseln Sie zwischen
dem automatischen und manuellen Sender-
suchlauf. In der Werkseinstellung steht die
Suche auf Automatik.

. A STORE

Ist diese Einstellung aktiviert, schaltet das
Radio automatisch auf den Radiosender mit
der starksten Sendeleistung. Sie aktivieren
diese Einstellung durch Drehen des Dreh-
knopfes im Uhrzeigersinn.

. LOCAL/DISTANT

Diese Einstellung ermoglicht beim automati-
schen Sendersuchlauf durch die Einstellung
“DISTANT” auch Sender mit einer aktuell
schwachen Sendeleistung in die Senderliste
aufzunehmen. Mit “LOCAL” bericksichtigt
das Radio nur starke Signale.
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MOTOR-1A

. Uhrzeit

Mit dieser Funktion kénnen Sie die gwiinschte
Uhrzeit einstellen. Durch Driicken des rechten
Drehknopfes wechseln Sie zur Einstellung der
Stunden, drehen verstellt die Stunden. Weite-
res Dricken wechselt zu Minuten, drehen
stellt die Minuten ein.

Darstellung mit 12 oder 24 Stunden

Mit dieser Funktion wechseln Sie zwischen
den Darstellungen 12 oder 24 Stunden. In
der Werkseinstellung ist die Einstellung 12
Stunden.

Uhrzeit/Frequenz

Mit dieser Funktion kénnen Sle zwischen
der permanenten Darstellung der Uhrzeit
und der Menil- oder Frequenzdarstellung
wahlen.

Uhrzeit
Mit dieser Funktion kdnnen sie die Uhr an
oder aus machen wenn sie das Radio aus
stellen.

Akustisches Signal

Mit dieser Funktion kénnen Sie durch Dru-
cken des rechten Drehknopfes das akusti-
sche Signal der Tasten ein- und ausschalten.

© 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved
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HenSund

Displayleuchtkraft

Anpassung der Leuchtintensitidt der Display-
beleuchtung zwischen DIMM HIGH und DIMM
LOW.

_ Farbeinstellung des Displays

Mit dieser Funktion wechseln Sie zwischen
den verschiedenen farblichen Darstellungen
des Displays. Zur Auswahl stehen die Einstel-
lungen Weil3, Grin 1, Grin 2, Griin 3, Orange,
Rot, Rosa, Violett 1, Violett 2, Blau 1, Blau 2,
USER* und Bernsteinfarben (Amber). Die Aus-
wahl ,,SCAN“ stellt den Demo-Modus dar.

* Zur Einstellung Ihrer persénlichen Display-Farbe wdhlen Sie in den Einstellungen
»USER*. Danach driicken Sie den vorderen rechten Drehknopf. Durch weiteres Driicken
des vorderen rechten Drehknopfes wechseln Sie zwischen den einzelnen Farb-Modi R, G,
B, (Rot, Griin oder Blau).
In jedem Farbmodus kénnen Sie durch Drehen des vorderen rechten Drehreglers den
gewlinschten Farbwert einstellen. Die Skala ist einstellbar von 00 bis 32. Durch Driicken
des vorderen rechten Drehknopfes wechseln Sie zum néichsten Farbmodus. Zu Beachten
ist, dass bei einer Einstellung der drei Farben auf 00 die Farbeinstellung bei schwarz liegt.

v
PONL L
o i

© 2021 ADMI~IKE Electronics - All rights reserved

Frequenzbereich USA/EUR/JAP/AUS/RUS
In der Funktion ,AREA” kénnen Sie durch
Drehen des rechten Reglers zwischen vier
Frequenzbereichen auswéhlen.
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. Einschaltlautstédrke
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Zur Aktivierung von ,VOL ADJ“ driicken Sie
den rechten Regler fur 3 Sekunden, dadurch
gelangen Sie in das Untermen(. Durch wie-
derholtes Driicken des Reglers kdnnen Sie zu
den verschiedenen Einstellmoglichkeiten

gelangen.

Wenn Sie die Funktion ,VOL ADJ“ erreichen, kdnnen Sie durch Drehen des rechten
Reglers zwischen VOL ADJ oder VOL LAST auswahlen.Bei der Auswahl VOL ADJ kon-
nen Sie mit dem Drehregler die Einschaltlautstarke selber bestimmen. Bei der Aus-
wahl VOL LAST wahlt das Gerét die letzte Einstellung vor dem Ausschalten.

SEL PANEL

Ao CACAMI
N rrawN
1) o e

In der Funktion ,,SEL PANEL” kdnnen Sie zwi-
schen dem Normalen Radio System und
dem Apache auswahlen.

© 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved
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STORUNGSBEHEBUNG
Problem Moégliche Ursache Losungsansatz

Radio lasst sich
nicht einschalten
(keine LED-
Anzeige, keine
Tonwiedergabe)

12 Volt Batt+ nicht an-
geschlossen oder falsche
Spannung

Uberpriifen Sie alle Anschliisse
mit einem Voltmeter. Spannungs-
bereich: 12-15 Volt.

12 Volt Ziindung nicht
angeschlossen oder falsche
Spannung

Uberpriifung des
Zundungsanschlusses

Masse nicht angeschlossen

Uberpriifung des Masseanschlus-
ses

Sicherung durchgebrannt

Ersetzen der Sicherung

Keine Tonwie-
dergabe obwohl
LED-Anzeige
leuchtet

Lautstarke steht auf Mini-
mum

Lautstarke erhéhen

Interne Verstarker im
Protection-Modus

Uberpriifung der Boxenkabel auf
Erdung und Kurzschluss

Gewlinschter Quellenein-
gang (AUX, BT, Audio, etc)
falsch

Uberpriifung auf ge-
wiinschten Quelleneingang

Auslosen der
Geratesicherung

Kurzschluss in der
Verkabelung

Verwenden Sie eine 15A Sicher-
ung

Keine 12 Volt Versorgung
/ Autobatterie nicht an-
geschlossen

Priifen Sie die Anschliisse der
Autobatterie und stellen Sie eine
12 Volt Versorgung sicher

Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen
Zur Wiederherstellung (Reset des Radios) der Werkseinstellungen, nehmen Sie das Ra-
dio von der Stromversorgung und warten 2 Minuten bevor Sie das Radio wieder an die
Stromversorgung anschlieRen.

© 2021 ADMI~IKE Electronics - All rights reserved
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HAUFI1G GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Ist das Radio an einem 6 Volt Bordnetz oder mit positiver Masse verwendbar?
Nein, dieses Radio ist flir den Betrieb an 12 Volt mit negativer Masse vorgesehen. Ha-
ben Sie ein Bordnetz mit 12 Volt und positiver Masse, ist das Gerét nicht zu verwenden.
Bei 6 Volt Bordnetz muss ein entsprechender Wandler vorgeschaltet werden. Fir einen
sicheren Betrieb muss der Wandler mit mindestens 10 Ampere belastbar sein.

Das Radio Idsst sich nicht einschalten.

Das Radio benotigt eine Stromversorgung tUber beide Versorgungskabel.

Das rote Kabel sollte an eine geschaltete Stromquelle und das gelbe Kabel an eine kon-
stante 12 Volt Stromversorgung angeschlossen sein. Priifen Sie mit einem Voltmeter
einen moglichen Spannungsabfall beim drehen des Ziindschliissels auf ,EIN“. Uberpri-
fen Sie die Stromversorgung durch das gelbe Kabel.

Welche Lautsprecherkabel werden empfohlen?
Wir empfehlen Lautsprecherkabel mit einer Starke von 1,5 Quadrat zu verwenden.

Nach dem Anschluss aller 4 Lautsprecher ist keine Musik zu héren?

Es kdnnten 2 Ursachen verantwortlich sein:

1. Die Lautsprecherkabel haben untereinander Kurzschluss oder Masseschluss an der
Karosserie.

2. Impendanz der Lautsprecher unter 4 Ohm. Altere Lautsprecher sind normalerweise
nicht kompatibel mit modernen Radios.

Mein Oldtimer hat einen Schalter zur Betditigung der automatischen
Antenne Kann ich hier das RetroSound-Antennekabel anschlief3en?
Eine solche Antenne wird als ,,Semi-Automatisch” bezeichnet, da zum Aus- und Einfah-
ren der Antenne ein Schalter verwendet wird. Dieser Schalter muss weiterhin verwen-
det werden, da das RetroSound-Antennekabel fiir ,vollautomatische Antennen” ist.

Die Klangqualitit ist im mittleren Bereich, mit sehr wenig Bass und
erstickend klingenden Héhen. Was ist falsch

Einer der Lautsprecher ist ,AulRer Phase”.

Prifen Sie die Anschliisse an den Lautsprechern und verkabeln negativ auf negativ und
positiv auf positiv.

Erlischt die Garantie, wenn die Montagebiigel fiir einen guten Sitz
angepasst werden?

Nein, Verdanderungen an den Befestigungswinkeln lassen die Garantie des Radios nicht
erléschen.

H © 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved
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TECHNISCHEN DATEN

UKW

Frequenzbereich Mit RDS ........ooiiiiieieiiei et 87,5-107,9
F A 01 =] o o [PPSR externer Anschluss
(=00 o) i Yo 1 1] o] =T | USSP 12.5 dBf
SENAEITIENNUNE ..vveeiiiieecciee et et ere e e e sbee e e e tre e e e naee e e sareeeeas 75 dB bei 400kHz
Signal Rauschabstand...........cccccveeiiiiieccciec e 62 dB (Stereo), 67 dB (Mono)
Verzerrung bei 1 KHZz .....oooovieieiiiiccee e, 0.8% (stereo), 0.5% (mono)
YA T 11T 0 o1V ] Y= PRSI 32 dB bei 1kHz
FreqQUENZEANE .ccoo e, 30-16,000 Hz
MW

FrequUeNZber@iCh..... ..o e 530-1710 kHz
F A 01 =] o o [ PSPPSR externer Anschluss

Allgemeine Daten

Abmessungen Radiodisplay......cceeecveeeeciiie e 89 x38 x 27mm
Abmessungen Radiogrundgerat.......cccceeecveeeeeiiiee et 101 x 51 x 136mm
SPANNUNESVEISOTZUNE ..eeeeuvreeeeiireeestreeeasireeeessseeesisseeesssseeesessaeeessseeeeas 11,5 bis 14,4 Volt
Maximale Stromaufnahme.........ccceieiiiie e 15 Ampere
RURESEIOM .ttt e e e sbae e sbe e e ssaeenee s 3.5mA
Ausgangsleistung (14.4V, 4 ohm, 1% THD)................... 4 x 18 Watt RMS / 40 Watt max.
IMPEdaANZ LAULSPIrECNET ....ccciiii ettt ettt e e e earaeeeaes 4-8 Ohm
EingansempfindlichKeit AUX .......ccueeieiiiiiiiiee e >300 mV / 6 kOhm

HINWEIS: Technische Anderungen jederzeit vorbehalten.

©2021 ADAPIRE Electronics - All rights reserved
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DisPLAY KURZANLEITUNG

RETRO- RADIO-C/B/BC/CB/IVO

1. Preset-Taste 1
2. Preset-Taste 2
3. Preset-Taste 3
4. Preset-Taste 4
5. Preset-Taste 5

Kurzanleitung

Steuerungslayout

Radio / DAB+ Modus
Sender speichern

Stationstasten belegen

Die Tasten 1 bis 5 sind Ihre Stations-
tasten. Um einen Sender zu speichern,
stellen Sie einfach den Sender ein, den
Sie speichern mochten, und halten Sie
dann die Stationstaste (Nr. 1 - Nr. 5) zwei
Sekunden lang gedruckt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern
Um gespeicherte Sender abzurufen,
driicken Sie einfach die Stationstaste (Nr.
1-Nr. 5).

© 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved
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USB / Bluetooth Modus
Taste 1: Play und Pause Taste

Taste 2: Diese Taste aktiviert das Anspielen der gespeicherten Tracks
fur 10 Sekunden. Durch einen weiteren Tastendruck wird der
Suchlauf beendet. Im Display erscheint die Anzeige ,,INT ON".

Taste 3: Spielt das Gerat im USB-Modus aktiviert diese Taste das
Anspielen der gespeicherten Tracks im Zufallsmodus. Wahrend
des Suchlaufs erscheint im Display die Anzeige ,RDM ON".

Taste 4: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel aufwarts in
den Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR
002, etc.”.

Taste 5: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel abwarts in den
Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR 002,

"

etc.”.
Anschluss an das Radio Modul

1. Flachbandkabel des Grundmoduls in das
Display einstecken

2. Nach dem Einstecken ins Display muss
es an dem Grundmodul mit den vier
Montage Schrauben befestigt werden.

© 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved H
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FACE-HUNTINGTON

Kurzanleitung

Steuerungslayout

1. Preset-Taste 1

2. Preset-Taste 2
3. Preset-Taste 3
4. Preset-Taste 4
5. Preset-Taste 5
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Radio / DAB+ Modus

Sender speichern

Stationstasten belegen

Die Tasten 1 bis 5 sind Ihre Stationstasten. Um einen Sender zu spei-
chern, stellen Sie einfach den Sender ein, den Sie speichern méchten,
und halten Sie dann die Stationstaste (Nr. 1 - Nr. 5) zwei Sekunden lang
gedrickt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern
Um gespeicherte Sender abzurufen, drticken Sie einfach die Stationstas-
te (Nr. 1 - Nr. 5).

USB / Bluetooth Modus
Taste 1: Play und Pause Taste

Taste 2: Diese Taste aktiviert das Anspielen der gespeicherten Tracks
fur 10 Sekunden. Durch einen weiteren Tastendruck wird der
Suchlauf beendet. Im Display erscheint die Anzeige ,,INT ON".

Taste 3: Spielt das Gerat im USB-Modus aktiviert diese Taste das
Anspielen der gespeicherten Tracks im Zufallsmodus. Wahrend
des Suchlaufs erscheint im Display die Anzeige ,RDM ON".

Taste 4: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel aufwarts in
den Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,,DIR 001, DIR
002, etc.”.

Taste 5: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel abwarts in den
Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR 002,

"

etc.”.

© 2021 ADMI~IKE Electronics - All rights reserved
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FACE-MONTEREY+PBl1

Kurzanleitung

Steuerungslayout

1. Preset-Taste 1
2. Preset-Taste 2
3. Preset-Taste 3
4. Preset-Taste 4
5. Preset-Taste 5
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Radio / DAB+ Modus

Sender speichern

Stationstasten belegen

Die Tasten 1 bis 5 sind Ihre Stationstasten. Um einen Sender zu spei-
chern, stellen Sie einfach den Sender ein, den Sie speichern méchten,
und halten Sie dann die Stationstaste (Nr. 1 - Nr. 5) zwei Sekunden lang
gedruckt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern
Um gespeicherte Sender abzurufen, driicken Sie einfach die Stationstas-
te (Nr. 1 - Nr. 5).

USB / Bluetooth Modus
Taste 1: Play und Pause Taste

Taste 2: Diese Taste aktiviert das Anspielen der gespeicherten Tracks
fir 10 Sekunden. Durch einen weiteren Tastendruck wird der
Suchlauf beendet. Im Display erscheint die Anzeige ,,INT ON".

Taste 3: Spielt das Gerat im USB-Modus aktiviert diese Taste das
Anspielen der gespeicherten Tracks im Zufallsmodus. Wahrend
des Suchlaufs erscheint im Display die Anzeige ,RDM ON".

Taste 4: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel aufwarts in
den Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR
002, etc.”.

Taste 5: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel abwarts in den
Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR 002,

"

etc.”.

© 2021 ADMI~IKE Electronics - All rights reserved H
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FACE-WBI

Kurzanleitung

Steuerungslayout

1. Preset-Taste 1

2. Preset-Taste 2

3. Preset-Taste 3

4. Preset-Taste 4

5. Preset-Taste 5

6. Taste Zuriick
7. Taste Vor
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Radio / DAB+ Modus

Sender speichern

Stationstasten belegen

Die Tasten 1 bis 5 sind Ihre Stationstasten. Um einen Sender zu spei-
chern, stellen Sie einfach den Sender ein, den Sie speichern méchten,
und halten Sie dann die Stationstaste (Nr. 1 - Nr. 5) zwei Sekunden lang
gedruckt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern
Um gespeicherte Sender abzurufen, driicken Sie einfach die Stationstas-
te (Nr. 1 - Nr. 5).

Taste 6 & 7
Sendersuchlauf

USB / Bluetooth Modus
Taste 1: Play und Pause Taste

Taste 2: Diese Taste aktiviert das Anspielen der gespeicherten Tracks
fir 10 Sekunden. Durch einen weiteren Tastendruck wird der
Suchlauf beendet. Im Display erscheint die Anzeige ,,INT ON".

Taste 3: Spielt das Gerat im USB-Modus aktiviert diese Taste das
Anspielen der gespeicherten Tracks im Zufallsmodus. Wahrend
des Suchlaufs erscheint im Display die Anzeige ,RDM ON".

Taste 4: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel aufwarts in
den Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR
002, etc.”.

Taste 5: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel abwarts in den
Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR 002,

"

etc.”.
Taste 6: Im USB-Modus funktioniert die Taste als Titelsprung Rickwarts

Taste 7: Im USB-Modus funktioniert die Taste als Titelsprung Vorwarts

© 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved H
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FACE-WBJ

Kurzanleitung

Steuerungslayout

1. Preset-Taste 1

2. Preset-Taste 2

3. Preset-Taste 3

4. Preset-Taste 4

5. Preset-Taste 5

6. Taste Zuriick
7. Taste Vor
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Radio / DAB+ Modus

Sender speichern

Stationstasten belegen

Die Tasten 1 bis 5 sind Ihre Stationstasten. Um einen Sender zu spei-
chern, stellen Sie einfach den Sender ein, den Sie speichern méchten,
und halten Sie dann die Stationstaste (Nr. 1 - Nr. 5) zwei Sekunden lang
gedruckt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern
Um gespeicherte Sender abzurufen, driicken Sie einfach die Stationstas-
te (Nr. 1 - Nr. 5).

Taste 6 & 7
Sendersuchlauf

USB / Bluetooth Modus
Taste 1: Play und Pause Taste

Taste 2: Diese Taste aktiviert das Anspielen der gespeicherten Tracks
fir 10 Sekunden. Durch einen weiteren Tastendruck wird der
Suchlauf beendet. Im Display erscheint die Anzeige ,,INT ON".

Taste 3: Spielt das Gerat im USB-Modus aktiviert diese Taste das
Anspielen der gespeicherten Tracks im Zufallsmodus. Wahrend
des Suchlaufs erscheint im Display die Anzeige ,RDM ON".

Taste 4: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel aufwarts in
den Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR
002, etc.”.

Taste 5: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel abwarts in den
Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR 002,

"

etc.”.
Taste 6: Im USB-Modus funktioniert die Taste als Titelsprung Rickwarts

Taste 7: Im USB-Modus funktioniert die Taste als Titelsprung Vorwarts

© 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved
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FACE-DETROIT

Kurzanleitung

Steuerungslayout

1 2 3 4 b

1. Preset-Taste 1
2. Preset-Taste 2
3. Preset-Taste 3
4. Preset-Taste 4
5. Preset-Taste 5
6. Taste Zuriick

7. Taste Vor
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Radio / DAB+ Modus

Sender speichern

Stationstasten belegen

Die Tasten 1 bis 5 sind Ihre Stationstasten. Um einen Sender zu spei-
chern, stellen Sie einfach den Sender ein, den Sie speichern méchten,
und halten Sie dann die Stationstaste (Nr. 1 - Nr. 5) zwei Sekunden lang
gedruckt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern
Um gespeicherte Sender abzurufen, driicken Sie einfach die Stationstas-
te (Nr. 1 - Nr. 5).

Taste 6 & 7
Sendersuchlauf

USB / Bluetooth Modus
Taste 1: Play und Pause Taste

Taste 2: Diese Taste aktiviert das Anspielen der gespeicherten Tracks
fir 10 Sekunden. Durch einen weiteren Tastendruck wird der
Suchlauf beendet. Im Display erscheint die Anzeige ,,INT ON".

Taste 3: Spielt das Gerat im USB-Modus aktiviert diese Taste das
Anspielen der gespeicherten Tracks im Zufallsmodus. Wahrend
des Suchlaufs erscheint im Display die Anzeige ,RDM ON".

Taste 4: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel aufwarts in
den Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR
002, etc.”.

Taste 5: Im USB-Modus aktiviert diese Taste den Wechsel abwarts in den
Ordnerverzeichnissen. Im Display erscheint ,DIR 001, DIR 002,

"

etc.”.
Taste 6: Im USB-Modus funktioniert die Taste als Titelsprung Rickwarts

Taste 7: Im USB-Modus funktioniert die Taste als Titelsprung Vorwarts

© 2021 ADMI~IIKE Electronics - All rights reserved H
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W YORK

Steuerungslayout

1. Oberer vorderer Knopf Sender speichern
2. Oberer hinterer Knopf Stationstasten belegen
3. Preset-Taste 1 Die Tasten 3 bis 7 sind Ihre Stationstasten.
4. Preset-Taste 2 Um einen Sender zu speichern, stellen Sie
5. Preset-Taste 3 einfach den Sender ein, den Sie speichern

- Freset-laste maochten, und halten Sie dann die Stati-
6. Preset-Taste 4 onstaste (Nr. 3 - Nr. 7) zwei Sekunden lang
7. Preset-Taste 5 gedriickt.
8. Oberer vorderer Knopf Aufrufen von gespeicherten Sendern
9. Unterer hinterer Knopf Um gespeicherte Sender abzurufen,

. driicken Sie einfach die Stationstaste (Nr.

10. Taste Zuriick 3-Nr 7).

11. Taste Vor
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Basic Einstellungen
Radio Ein-/Ausschalten

Driicken Sie den Oberen vorderen Knopf (1) um das Radio einzuschalten.
Halten Sie den oberen vorderen Knopf (1) gedrtickt, um das Radio auszuschalten.

Lautstarke

Drehen Sie den oberen vorderen Knopf (1), um die Lautstarke zu andern.

Andern der Quellmodi

Drehen Sie den oberen hinteren Knopf (2) im Uhrzeigersinn, um durch die Quellmodi zu
blattern.

Tune
Drehen Sie den unteren vorderen Knopf (8), um durch die Stationen zu scrollen.

Mute On / Off
Driicken Sie den unteren vorderen Knopf (8), um die Stummschaltung ein- und auszu-
schalten.

Equalizer (EQ)

Drucken Sie den oberen vorderen Knopf (1), um das Unterment Tonsteuerung aufzurufen.
Drucken Sie wiederholt den Knopf (1), um durch die Mentoptionen zu klicken, bis Sie
BASS, MIDDLE oder TREBLE sehen. Um den EQ zu andern, navigieren Sie zu der Option,
die Sie anpassen mochten, und drehen Sie dann den oberen vorderen Knopf (1). Driicken
Sie den Knopf (1), um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den
Vorgang, um ihn anzupassen.

Uhr Einstellen

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (8) gedriickt, um das Unterment Systemeinstellun-
gen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (8), um durch die Auswahl zu blattern. Markieren
Sie CLK und drticken Sie zur Auswahl den Knopf (8). Dann drehen, um die Stunden anzu-
passen. Driicken Sie den Knopf (8) erneut, um auf Minuten zu wechseln. Zum Einstellen
drehen.

Anzeigefarbe

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (8) gedriickt, um das Unterment Systemeinstellun-
gen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (8), um durch die Auswahl zu bldttern. Markieren
Sie SCAN und drehen Sie den Knopf (8), um durch die Farben zu blattern.

Tastentone ein / aus

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (8) gedrtickt, um das Unterment Systemeinstellun-
gen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (8), um durch die Auswahl zu blattern. Markieren
Sie BEEP und drehen Sie den Knopf (8), um den Piepton ein- oder auszuschalten.

Titelsprung / Sendersuchlauf
Drucken der Taste (10) Titelsprung Ruckwarts und Taste (11) Titelsprung Vorwarts

Ausfuhrlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch vom Radio Modul.

©2021 ADMIPIRE Electronics - All rights reserved
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Sender speichern

Stationstasten belegen

Die Tasten 3 bis 7 sind Ihre Stationstasten.
Um einen Sender zu speichern,

stellen Sie einfach den Sender ein, den
Sie speichern mochten, und halten Sie
dann die Stationstaste (Nr. 3 - Nr. 7) zwei
Sekunden lang gedrickt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern

Um gespeicherte Sender abzurufen,
driicken Sie einfach die Stationstaste (Nr.
3-Nr. 7).
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MOTOR-1A

Basic Einstellungen
Radio Ein-/Ausschalten

Driicken Sie den Oberen vorderen Knopf (2) um das Radio einzuschalten.
Halten Sie den oberen vorderen Knopf (2) gedrtickt, um das Radio auszuschalten.

Lautstadrke
Drehen Sie den oberen vorderen Knopf (2), um die Lautstarke zu andern.

Andern der Quellmodi

Drehen Sie den oberen hinteren Knopf (1) im Uhrzeigersinn, um durch die Quellmodi zu
blattern.

Tune
Drehen Sie den unteren vorderen Knopf (9), um durch die Stationen zu scrollen.

Mute On / Off

Driicken Sie den unteren vorderen Knopf (9), um die Stummschaltung ein- und aufzuschal-
ten.

Equalizer (EQ)

Drucken Sie den oberen vorderen Knopf (2), um das Unterment Tonsteuerung aufzurufen.
Dricken Sie wiederholt den Knopf (2), um durch die Mentoptionen zu klicken, bis Sie
BASS, MIDDLE oder TREBLE sehen. Um den EQ zu andern, navigieren Sie zu der Option,
die Sie anpassen mochten, und drehen Sie dann den oberen vorderen Knopf (2). Driicken
Sie den Knopf (2), um zum ndchsten Mentpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den
Vorgang, um ihn anzupassen.

Uhr Einstellen

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) gedrickt, um das Unterment Systemeinstellun-
gen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (9), um durch die Auswahl zu blattern. Markieren
Sie CLK und drticken Sie zur Auswahl den Knopf (9). Dann drehen, um die Stunden anzu-
passen. Driicken Sie den Knopf (9) erneut, um auf Minuten zu wechseln. Zum Einstellen
drehen.

Anzeigefarbe

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) gedriickt, um das Unterment Systemeinstellun-
gen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (9), um durch die Auswahl zu blattern. Markieren
Sie SCAN und drehen Sie den Knopf (9), um durch die Farben zu blattern.

Tastentone ein / aus

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) gedriickt, um das Untermeni Systemeinstellun-
gen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (9), um durch die Auswahl zu blattern. Markieren
Sie BEEP und drehen Sie den Knopf (9), um den Piepton ein- oder auszuschalten.

Ausfuhrlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch vom Radio Modul.
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Information

Hinter der Marke RetroSoundUSA® steht AMPIRE ELECTRONICS.

Seit der Firmengrindung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine
Ziel, dem Kunden die bestmdoglichen Autoalarm-, Auto- hifi- und Multimedia-
produkte zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhéltlich sind.

Alle Fertigungsstatten und Zulieferer sind nach [1SO-9001 bzw. QS-9000
zertifiziert. Die Qualitatsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Landern erhaltlich.
Flr nahere Informationen tber Vertretungen im Ausland wahlen Sie:
+49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreudlicher
Produkte. Unser hoher Anspruch an Qualitat, Funktionalitat und Design zeichnet
unsere Erzeugnisse aus. ,German Development” wird bei AMPIRE wortlich
genommen.

Langwadener Strale 60
D-41516 Grevenbroich
Email: info@ampire.de

Technischer Support:
Tel.: 02181-81955-0
Email: support@ampire.de

www.ampire.de



